
九鸿牌 QY 型油浸式潜水电泵 

一、QY 型潜水泵概述 

    QY 型潜水泵（油浸式潜水泵）是水泵和三相异步电动机合成一体的电力排灌设备。具有可靠

的防水密封性能，体积小、重量轻、不需泵房，不需灌引水，使用维护和管理均为方便。 

 

二、QY 型潜水泵特点 

泵电一体、结构紧凑； 

无需引水、使用简便； 

双端密封、电器保护； 

设计合理、性能优良； 

轴承润滑条件好，噪音小、寿命长； 

整体机械密封，经久耐用，安全可靠。 

  

三、QY 型潜水泵使用条件 

1、输送介质的温度小于+40℃； 

2、介质 PH 值在 6.5-8.5 之间； 

3、水中固体杂质比不超过 0.1%粒度不大于 0.2mm； 

4、电泵应在额定扬程附近的适当范围内使用。工作扬程不能低于额定扬程的 85%，低于此时容

易引起热保护器工作，使电泵停止运行，影响正常使用； 

5、电源频率为 50Hz，电压使用范围在 342-420V 之间，且三相电压必须平衡，如使用地距电源

较远，需加长电源输送线，那么电源线的截面积必须大于电泵电缆线的截面积（即 1.5mm2 以上），

使电压稳定在 342-420 之间； 

6、三相电泵不得缺相使用，请加装过电流和漏电保护器。 

  

四、QY 型潜水泵用途 

QY 型油浸式潜水泵是广大农户、工矿企业广泛使用的电力排灌设备。用于农业排灌、园林声喷灌、

喷泉供水、井水提水、水塔送水、城建、工矿企业用水等场合的给水与排水。 

  

五、QY 型潜水泵型号意义 

型号：QY40-38-7.5  

流量：40 m3/h  

扬程：35 m  

转速：2900 rpm  

配带功率：75 kW  

吸入口径：80 mm  

排出口径：80 mm 

 

六、QY 型潜水泵性能参数 

序号  型号规格  
流量  扬程  功率  口径  

(m3/h) (m) (Kw) （mm) 

220/380V QD/Y3-40-0.75 3 40 0.75 25 

220/380V QD/Y3-50-1.1 3 50 1.1 25 

220/380V QD/Y3-65-1.5 3 65 1.5 25 

220/380V QD/Y10-26-1.5 10 26 1.5 50 



1 QY15-26-2.2 15 26 

2.2 

50 

2 QY25-17-2.2 25 17 65 

3 QY40-16-2.2 40 16 80 

4 QY65-7-2.2  65 7 100 

5 QY100-4.5-2.2 100 4.5 150 

6 QY15-36-3  15 36 

3 

50 

7 QY25-26-3  25 26 65 

8 QY40-19-3  40 19 80 

9 QY65-10-3  65 10 100 

10 QY160-4-3  160 4 150 

11 QY12.5-50-4 12.5 50 

4 

50 

12 QY25-35-4  25 35 65 

13 QY40-22-4  40 22 80 

14 QY65-14-4  65 14 100 

15 QY200-4.5-4 200 4.5 150 

16 QY250-4-4  250 4 200 

17 QY25-42-5.5 25 42 

5.5 

65 

18 QY40-26-5.5 40 26 80 

19 QY65-18-5.5 65 18 100 

20 QY160-8-5.5 160 8 150 

21 QY250-5-5.5 250 5 200 

22 QY25-52-7.5 25 52 

7.5 

65 

23 QY40-38-7.5 40 38 80 

24 QY65-25-7.5 65 25 100 

25 QY200-9.5-7.5 200 9.5 150 

26 QY250-7-7.5 250 7 200 

27 QY10-51/3-3  10 51 3 50 

28 QY10-72/4-4  10 72 
4 

50 

29 QY10-60/2-4 10 60 50 

30 QY100-25-11 100 25 

11 

100 

31 QY160-15-11 160 15 150 

32 QY300-11-11 300 11 150 

33 QY400-7-11 400 7 200 

QY 型 中型普通矿用潜水泵  

序号  型号规格  
流量  扬程  功率  口径  

(m3/h) (m) (Kw) （mm) 



33 QY10-86/3-5.5 

10 

86 5.5 

50 

34 QY10-110/4-7.5 110 7.5 

35 QY10-143/5-9.2 143 9.2 

36 QY10-165/6-11 165 11 

37 QY10-192/7-13 192 13 

38 QY10-220/8-15 220 15 

39 QY20-65/3-5.5 

20 

65 5.5 

65 

39 QY25-60/2-7.5 60 7.5 

40 QY20-87/4-7.5 87 7.5 

41 QY20-110/5-9.2 110 9.2 

42 QY20-130/6-11 130 11 

43 QY20-150/7-13 150 13 

44 QY20-170/8-15 170 15 

45 QY30-80/2-11 

30 

80 11 

46 QY30-120/3-15 120 15 

47 QY30-135/4-18.5 135 18.5 

48 QY30-160/4-22 160 22 

49 QY30-210/6-30 210 30 

50 QY40-58/2-11 

40 

58 11 

80 

51 QY40-87/3-15 87 15 

52 QY40-120/4-22 120 22 

53 QY40-180/4-30 180 30 

54 QY40-220/5-37 220 37 

55 QY40-260/6-45 260 45 

56 QY65-42/2-11 

65 

42 11 

100 

57 QY65-60/3-15 60 15 

58 QY65-70/4-18.5 70 18.5 

59 QY65-87/4-22 87 22 

60 QY65-100/4-30 100 30 

61 QY65-130/2-37 130 37 

62 QY65-200/3-55 200 55 
80 

63 QY65-260/4-75 260 75 

64 QY80-90/2-30 

80 

90 30 

100 
65 QY80-135/3-45 135 45 

66 QY80-150/3-55 150 55 

67 QY80-180/4-60 180 60 



68 QY80-200/4-75 200 75 

69 QY100-72/2-30 

100 

72 30 

70 QY100-90/3-37 90 37 

71 QY100-110/3-45 110 45 

72 QY100-135/4-55 135 55 

73 QY100-150/4-60 150 60 

74 QY160-48/2-30 

160 

48 30 

150 75 QY160-70/3-45 70 45 

76 QY160-95/4-60 95 60 

 

 


